


ESPECIFICACIONES Aero 2x5 (satélite)

Tipo de sistema Caja pasiva, woofer 5” (x2), driver 1”

Manejo de Potencia 125W rms, 250W Program   

Sensibilidad (1W/1M) 95dB

SPL @ 1m, max 116 dB Max. (calculado)

Respuesta en frecuencia 90Hz-20kHz  (-10dB) 

Impedancia 8 ohms

Woofer 2 x 5'' Woofer 

Driver 1''  Tweeter, (25mm)Voice Coil 

Crossover Frequency 2.0kHz

Dispersión(-6dB) 100° Horizontal, 12° Vertical  (por caja)

Puntos de fijación Rigging para colgado,  
Base ajustable de 0°-12° 

Conectores 2 x Combo NL4-MP / 6.3mm

Dimensiones(HxWxD) (W)43 cm*(H)16 cm*(D)30.4cm ; (W)16.93" * (H)6.33"  * (D)11.96"

Peso Neto aprox. 8.0kg / 17.63 lbs 

ESPECIFICACIONES BASS FLEX 115

Tipo de sistema Subwoofer 15” activo con DSP

Potencia total

Potencia HF

Potencia LF

1600W program

800W program @ 4 ohms

800W program @ 4 ohms

Sensibilidad (1W/1M) 96dB

SPL @ 1m, max 124 dB Max. (calculado)
Respuesta en frecuencia 
(-6 dB) 35Hz-150 Hz  

Impedancia 4 ohms

Componente 1 x 15'' 

Conectores Entrada 2 x Combo NL4-MP / 6.3mm, 1 RCA

Conectores Salida Speakon®

Dimensiones(WxHxD) (W)47.8 cm*(H)52 cm*(D)56.5cm ; (W)18.8" * (H)20.5"  * (D)22.2"

Peso Neto aprox. 24.4 kg / 53.8 lbs 


